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EFICIENCIA ENERGETICA

NOM-030-ENER-2016

EFICACIA LUMINOSA DE LAMPARAS DE DIODOS
EMISORES DE LUZ (LED) INTEGRADAS PARA
ILUMINACION GENERAL. LIMITES Y METODOS
DE PRUEBA.
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Establece las especitficaciones vy
métodos de prueba que propician el uso
eficiente de energia en las |dmparas de led
integradas para iluminacién general.




Es aplicable a todas las |amparas de led integradas
omnidireccionales y direccionales, que se destinan para
iluminacidén general, en tensiones eléctricas de alimentacién

de 100 V a 277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz de frecuencia, que
se fabriguen o importen para ser comercializadas dentro del

territorio nacional.
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SERVICIO INTEGRAL DE

EXCEPCIONES

Se excluyen del campo de aplicacion a los productos que se
establecen en otra Norma Oficial Mexicana en materia de eficiencia
energeética, asi como a:

* | amparas de led integradas que incorporan en el cuerpo de la misma
accesorios de control.

® | uminarios de led y a los mddulos de led.

* Lamparas led con tension eléctrica de operacion igual o menor a 24 V en
corriente directa.

* | amparas de tubos led.

* | damparas de color, cambio de color y/o cambio de temperatura de color
correlacionada.

* Lamparas decorativas de uso ornamental con acabados aperlado.
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Descripcion del producto y uso destinado

-raccion arancelaria (10 digitos)

-ichatécnicaque contengaladescripcion completa
de los datos de iluminacion del producto

Imagenes del producto

En caso de ser 2 o mas modelos compartir fichas
de todos para analizar las familias.
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* Acta constitutiva

* Poder notarial (en caso de que el RL no se encuentre declarado en
acta constitutiva)

e CSF (No mayor a 3 meses)

e Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

INE representante legal

*Direccion para envio de documentacion firmada: Av. Hipédromo 6,

San Miguel Xochimanga, 52927 Cdad. Lopez Mateos, Méx.

(A nombre de la persona responsable de altas). Verificar domicilio
de recepcion.




REQUISITOS PARA INGRESAR

e VLCLO

*Tipo de producto (nuevo, reconstruido) INTEGRAL DE
eImagenes del producto P I M I E N T u
*Nombre genérico
*Modelo A T I V u
*Marca -ENER-2016
o[ A.
: zaI,S ae origen : TIEMPO ESTIMADO DE SERVICIO (DE ENTREGA DE CERTIFICADO)

ais de procedencia

e Caracteristicas eléctricas > @
*Diagrama, ficha técnica y/o manual ST 0 18 a 22 dias habiles
e Aduana de llegada == =48 (PROCESO COMPLETO)
e Muestras (s): 8 (de acuerdo con 11.5.3.) Eng— |




DIRECCION DE ENVIO DE

B, lity @
Av. Hipddromo 6, San Miguel Xochimanga, 52927 Cdad. Lopez

Mateos, Méx.

Contacto: Responsable de recepcion de muestras en turno.

Tel. 55 9342 8914
WS: 56 1001 4009

Horarios: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h. sdbado de 9:00 a 13:00 h.

= =$
Aceptacion de la ; .. I ' I
R, Recepcion de
/ pre cotizacion. / informe de prueba, Rﬂ c E D I M I E N 0
Atencion a Clientes ‘ Y i certificado,
encion a Cliente Atencion a Homologacion, etc. Entrega o

comparte la Pre desviaciones, en Destruccion de
Cotizacion. caso de presentarse. Uestras.
Analisis técnico. — O
g SET-BOX-1 : @ &m&
Envio y Recepcion de la Asignacion de Numero Entrega del Notificacion \
oportuna para la

informacion técnica del de Proyecto, logistica de Certificado, Constancia o
producto y fraccién muestras, Armado del Dictamen, Homologacién, atencion de la Visita
arancelaria. expediente ante el etc. de Seguimiento y
Organismo correspon- préxima Renovacion
diente que aplique (LAB, del certificado.
OCP, U|, IFT, COFEPRIS).

gl



https://maps.app.goo.gl/6EDWHNHfwy6aw2t29
https://maps.app.goo.gl/6EDWHNHfwy6aw2t29
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El organismo de certificacion debe realizar el seguimiento de cumplimiento con la NOM, de los productos
certiticados, como minimo una vez durante el periodo de vigencia del certificado, tanto de manera documental
como por revision y muestreo del producto certificado.

ESQUEM

En la modalidad de seguimiento mediante pruebas periddicas al producto: se debe realizar en una muestra
tomada por el organismo de certificacién como se especitfica en el inciso 11.5.3 Tabla 8, en la fabrica, bodegas
o en lugares de comercializacion del producto en el territorio nacional una vez al afio. El titular del certificado
es el responsable de presentar las muestras al laboratorio.

En la modalidad con certificacion por medio de seguimiento mediante el sistema de gestién de la calidad
de la linea de producciéon: se debe realizar en una muestra tomada como se especitfica en el inciso 11.5.3,
Tabla 8, en la fabrica, bodegas o en lugares de comercializacién del producto en el territorio nacional y el
seguimiento del sistema de gestion de la calidad de la linea de produccién, con los resultados de la ultima
auditoria efectuada por un organismo de certificacién de sistemas de gestién de la calidad acreditado. El
seguimiento se realizard al menos una vez durante la vigencia del certificado.
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Tabla 8 - Muestreo en seguimiento

B lity

La muestra para seguimiento, debe Durante los primeros dos meses del segundo afio de vigencia
integrarse por miembros de la familia PRUEBAS MUESTRAS MUESTRA TESTIGO
diferentes a los que se probaron para A EVACSAR 3
la certiticacién. Para las pruebas de Todas las pruebas para sélo uno de los modelos En el caso de utilizar la muestra

S seleccionado de acuerdo con 11.5.5.2 7 testigo se deben correr las
seguimientosedebetomarunamuestra W B OSBRSS desde e
por cada cinco modelos diterentes, sin inicio.
considerar la pOteﬂCia eléctrica ni la Para el resto de los modelos seleccionados de acuerdo

: 11.5.5.2, | bas siguientes:
temperatura de color correlacionada. N Lttt
Eléctricas y fotométricas:
De los resultados del seguimiento  |einciso 7.1 Eficacia luminosa; 3 3
Correspondientel a| Organismo ® Inciso 7.2 Variaciéon del flujo luminoso total nominal;
de certificacic’m dictaminara B * Inciso 7.3 Temperatura de Color Correlacionada (TCC);
. . . * Inciso 7.5 Indice de Rendimiento de Color (IRC); y

suspension, cancelacion o renovacion |, .o 7.6 Factor de potencia

del ce rtlflcado de cum pl Imiento del NOTA: Para llevar a cabo el muestreo, es necesario contar con un minimo de modelos para permitan realizar las pruebas
d de acuerdo a lo indicado en la Tabla 8, tomando en cuenta que no se deben repetir los modelos ya probados, de lo
pro ucto. contrario, se daran de baja del certificado los modelos no disponibles en el momento de realizarse dicho muestreo.
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UBICACIONES

Contacto: hola@boxlity.com

OFICINAS BOXLITY EDOMEX

Blvd. Manuel Avila Camacho, No. 3130 Piso 7. Col. Valle
Dorado (areas de oficinas Plaza City Shops) Tlanepantla Baz,
C.P. 54020

Cel. 55 2601 5112

OFICINAS BOXLITY TIJUANA

Torre Urban 401, Dr ATL 2110, Col. Zona Urbana Rio,
C.P. 22010
Cel. 664 906 5686

OFICINAS BOXLITY MONTERREY

Av Miguel Aleman 120, editicio nave 01 segundo piso local
08 B, parque industrial MILIMEX, Ciudad Apodaca, NL,
C.P. 66637 - CR - 66601

Cel. 81 3645 7723



https://maps.app.goo.gl/QUGPgX1reNVujAyD6
https://maps.app.goo.gl/97DkFSHKuHkoBRu17
https://maps.app.goo.gl/nMqjVYKAs7UAe82RA
mailto:hola%40boxlity.com?subject=Quisiera%20conocer%20m%C3%A1s%20sobre%20sus%20servicios

